
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Propiedad Valor

Tamaño de partícula .................................................... 0.5 - 1.5 mm

Densidad aparente ........................................................ 1.25-1.45 g/cm³

Porosidad .................................................................................... 0.4

Capacidad de adsorción ........................................ 0.5-4 mg F-/g

pH óptimo de operación ............................................ 6.5-.7.5

 Alta capacidad de adsorción de fluoruro incluso en 
bajas concentraciones.
 Óptimo desempeño a pH neutro (pH 7).
 Diseñado para aplicaciones domésticas e industriales.
 Larga vida útil y regeneración sencilla.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Potabilización de agua en comunidades rurales.
 Potabilización de agua domestica.
 Uso en plantas municipales para la remoción de fluoruro.
 Filtración previa para procesos industriales sensibles a 
contaminantes.

APLICACIONES

Nuevo medio de desfluoración de alta eficiencia

CONDICIONES OPERACIONALES

Propiedad Valor

Velocidad promedio de operación ................ >6 m³/m2 h

Tiempo de retención hidráulica ........................ <12 min

Velocidad de retrolavado ........................................ 50-55 m3/m2h

Concentración de Fe y Mn ........................................ <0.1 ppm

Concentración de cloro libre ................................ <5 ppm

Vida útil estimada*............................................................ Depende del 
volumen tratado y 
calidad del agua

FLUOREX® es un medio adsorbente avanzado 
desarrollado para la remoción eficiente de 
fluoruro del agua.

Este material presenta características 
sobresalientes en términos de capacidad de 
adsorción  y estabilidad, lo que lo hace ideal para 
diversas aplicaciones en el tratamiento de agua.
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El medio adsorbente FLUOREX® remueve fluoruro a 
través de un mecanismo basado en:

Filtración física:
Retención de partículas en la estructura porosa, 
maximizando la exposición de fluoruro al medio activo.

Intercambio iónico:
Sustitución de aniones como OH- por F- en sitios activos 
específicos del material.

Adsorción química:
Las superficies activas del material interactúan con los 
iones de fluoruro mediante enlaces iónicos y formación 
de complejos estables.

Este mecanismo combina eficiencia química y física 
para garantizar una remoción rápida y sostenida del 
fluoruro, incluso en bajas concentraciones iniciales.

MECANISMO DE ACCIÓN

El comportamiento dinámico del material adsorbente 
FLUOREX® en condiciones estándar muestra una 
cinética superior, alcanzando el equilibrio rápidamente. 
Alcanzando el 70% de remoción en tan solo 12 minutos.

CINETICA DE ADSORCIÓN

La siguiente gráfica compara el rendimiento de 
FLUOREX® con el carbón de hueso en términos de 
adsorción de fluoruro:
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VOLUMEN TRATADO

 Alta capacidad de adsorción: Su diseño optimizado 
asegura una remoción eficiente de fluoruro incluso en 
concentraciones muy bajas. 

 Versatilidad operativa: Desempeño estable en rangos 
amplios de caudales y condiciones de operación.

 Regeneración económica: Fácil de regenerar utilizando 
reactivos comunes, reduciendo costos operativos.

 Resiliencia física: Resistente al desgaste mecánico, lo 
que permite mayor durabilidad y estabilidad en sistemas de 
filtración a largo plazo.

 Compatibilidad: Puede integrarse en sistemas 
existentes sin necesidad de modificaciones complejas.

VENTAJAS TÉCNICAS

FLUOREX® puede ser regenerado utilizando un protocolo 
simple y económico, extendiendo su vida útil.

Regeneración (por cada kg de material FLUOREX®).
Pasos principales:

 1. Disolver 30 g de hidróxido de sodio (NaOH) en 6 L de agua.

 2. Circular la solución a través de 1 kg de material 
FLUOREX® hasta que la concentración de fluoruro en la 
solución se estabilice.

 3. Dejar reposar la solución en el material durante 3-6 
horas.

 4. Tratar la solución residual con hidróxido de calcio 
(Ca(OH)2) para precipitar el fluoruro, separar el precipitado 
y regenerar la solución agregando 10 g de NaOH sólido.

 5. Enjuagar el material regenerado con agua corriente o 
agua de alimentación.

Frecuencia de regeneración: Dependiendo de la calidad 
del agua y la carga de fluoruro, pero generalmente cada 
3-6 meses para sistemas domésticos o después de 
procesar 250-650 volúmenes de cama (BV) en sistemas 
industriales según la calidad de entrada del agua.

REGENERACIÓN
COMPARATIVA DE RENDIMIENTO

Hasta 3 veces mayor
que alúmina activada.

Hasta 4.7 veces mayor
que carbón de hueso.

ventas@zeomediafilter.com
+52 81 1214 5295
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